Vergleichstabelle

Fiir den Austausch alterer
Micotrol-Gerate stehen
aktuelle Gerate mit im
wesentlichen gleichen
Eigenschaften und
Abmessungen zur

Verfligung
Mcomfort Mmicompact 330 Mdsm 331
(0...) 25A —100A (0...) 20A — 140A (0...) 20A — 140A
Frequenzumrichter Thyristor-Spannungsregler Th.-Spannungsregler

301

401 (WITTUR)
10E2 (ZIEHL ABEGG)
320D

MICOMPACT 330 digital
MICOMPACT LS digital
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= MICOVERT 340

MICOVERT 340LS it Thyssen Liftous
MICOVERT 2000

MICOVERT 2001 mit Thyssen Liftous
MICOVERT 2000NG
MICOVERT 2001NG it Thyssen Liftous
LEM 30 (Lift Equip)

Frequenzumrichter

000000000 CCOOOOOOOOOOOOOOO0
O 0 0000000000000 00
000000000008 e e 000000 V0Oo0

Problemloser Austausch moglich o Tachogenerator muB mit getauscht werden
Austausch nur mit Anderungen im Schaltschrank und/oder Motor méglich
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MICOTROL Micotrol International GmbH - Daimlerstrasse 6 - 63755 Alzenau
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